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Binnendüne

Binnendüne

9,06

9,09

9,08

8,95
9,06

9,00

8,81

8,95

Binnendüne

Binnendüne

70 °

Einbau Wurzelstubben / Totholz
Einbindung in Uferböschung und Sicherung
mit angeschrägten Holzpfählen an mindestens
beiden Enden des Strukturelements

7,70

9,08

Profilierung Binnendüne in Abhängigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

variierende Höhe über GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6

Profilierung Binnendüne in Abhängigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

variierende Höhe über GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6

Profilierung Binnendüne in Abhängigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

variierende Höhe über GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6

Profilierung Binnendüne in Abhängigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

variierende Höhe über GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6

2-2-1

Retentionsraumbetrachtung im ÜSG Streekfleet (WSPL bei HQ100 = 9,38 mNHN):
Retentionsraumverlust durch Herstellung Binnendünen: rd. 429 m³ auf einer Fläche von rd. 1.559 m²

Retentionsraumgewinn durch Herstellung Bermen: rd. 3.043 m³ auf einer Fläche von rd. 2.546 m²
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Profilierung Binnendüne in Abhängigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

variierende Höhe über GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6
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anfallenden Bodenaushubs wie folgt:
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wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6
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Profilierung Binnendüne in Abhängigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

variierende Höhe über GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6
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Retentionsraumbetrachtung im ÜSG Streekfleet (WSPL bei HQ100 = 9,38 mNHN):
Retentionsraumverlust durch Herstellung Binnendünen: rd. 429 m³ auf einer Fläche von rd. 1.559 m²
Retentionsraumgewinn durch Herstellung Bermen: rd. 3.043 m³ auf einer Fläche von rd. 2.546 m²

Retentionsraumbetrachtung im ÜSG Streekfleet (WSPL bei HQ100 = 9,38 mNHN):
Retentionsraumverlust durch Herstellung Binnendünen: rd. 1.967 m³ auf einer Fläche von rd. 6.027 m²

Retentionsraumgewinn durch Herstellung Bermen: rd. 10.916 m³ auf einer Fläche von rd. 7.994 m²

Retentionsraumbetrachtung im ÜSG Streekfleet (WSPL bei HQ100 = 9,38 mNHN):
Retentionsraumgewinn durch Herstellung Bermen: rd. 998 m³ auf einer Fläche von rd. 793 m²
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Maßnahmen an der Eiter im Zusammenhang mit der
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Gemarkungsgrenze

Gemeindegrenze

Flurgrenze

Flurstgr. vermarkt

Flurstgr. unvermarkt
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Zeichenerklärung

Alle in dem Plan eingetragenen Leitungen sind nach zu erfolgender
Abstimmung mit dem Leitungsträger vor Ort zu überprüfen.
Die Angaben der Art, Lage, Dimension, Verlegetiefe und des
Materials sind unverbindlich.

Bestand Leitungen

Elektro

Gas

Trinkwasser

Fernmelde

Druckrohrleitung

Fernwärme

Beleuchtung

SW - Kanal

RW - Kanal

MW - Kanal

Leerrohr/Schutzrohr

42,00

42,00

OD

Bestand / Vermessung

Mauer

Zaun

Mauer m. Zaun

Böschung

Baum

Schaltkasten

Oberflurhydrant

Unterflurhydrant

Fahnenmast

Denkmal

Gittermast

Höhenbolzen

Hecke

Busch

Wasserspiegel

Zufahrt / Zugang

Holzmast

Stahlbetonmast

Merkstein

Hochspannungsltg.

RW - Auslauf

Straßenablauf

Verkehrsschild

Richtungsweiser

Hinweistafel

Ortsschild

Verkehrsampel

Haltestelle

Laterne

Schieber

Hausanschlussventil

Schacht

Polygonpunkt m. Nr.

Ortsdurchfahrtsstein

Abfallkorb

Sitzbank

Findling

10

Hochbord

Tiefbord

Rundbord

Rasenbord

HB

TB

RdB

RaB

Geländehöhen
Vermessung
H+P Jan. 2016

42,00 Geländehöhen
Vermessung
H+P Jul. 2020

WEA, r=210m 

vorl. gesichertes ÜSG
Streekfleet

42,00 Geländehöhen
DGM1
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