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Binnendiine

Profilierung Binnendiine in Abhangigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

wechselnde Béschungsneigung: 1:3 bis 1:6
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variierende Hohe liber GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
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Einbau Buhnen im Abstand von =40-50m
(Abmessungen gem. Regelzeichnung Buhne)

Flur 28
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Zeichenerklarung

Einbau Wurzelstubben / Totholz

Einbindung in Uferbéschung und Sicherung
mit angeschragten Holzpfahlen an mindestens
beiden Enden des Strukturelements
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Retentionsraumbetrachtung im USG Streekfleet (WSPL bei HQ100 = 9,38 mNHN):
Retentionsraumgewinn durch Herstellung Bermen: rd. 998 m? auf einer Flache von rd. 793 m?
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Alle in dem Plan eingetragenen Leitungen sind nach zu erfolgender
Abstimmung mit dem Leitungstrager vor Ort zu Uberprufen.

Die Angaben der Art, Lage, Dimension, Verlegetiefe und des
Materials sind unverbindlich.

Planung

Biotopflachen

[+ Stationierung Eiter

Richtungsweiser
Hinweistafel
Ortsschild
Verkehrsschild
Verkehrsampel
Haltestelle

Laterne

Schacht
Polygonpunkt m. Nr.
Ortsdurchfahrtsstein
Hochbord

Tiefbord

Rundbord
Rasenbord

Grenze Geltungsbereich
Bebauungsplan Nr. 21

Bohrpunkte
Baugrunduntersuchung

Z
Buhnen ;

Ubersicht (ohne MaRBstab)

TP 62 =X f >

NCR
Y,
Y.

005
—
—
KO

b Anpassung Binnendiinen 27.01.2021 Bu / Sk
a | Erstausgabe 19.01.2021 Bu / Sk
Index | Beschreibung Datum |bearb. / gez.

Mittelweserverband

illu

MITTELWESERVERBAND

Flurbereinigung Schwarmer Bruch

Umsetzung von auenbildenden und strukturverbessernden
Malinahmen an der Eiter im Zusammenhang mit der
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