
9,36

9,49

7,097,10
7,31

7,25

9,44

9,26

9,289,419,47

9,359,27

9,18

9,25

9,23

9,39

9,24

9,42

9,19

9,45

9,17

9,45

9,21

9,41

9,24

9,36

9,24

9,30

9,25

9,21

9,25

9,24

9,19

9,329,349,34

9,56

9,30

9,44

9,31

9,469,45

9,65

9,41

9,62

9,26

9,66

10,27

9,72

9,49

9,51

9,37

9,44

9,26

9,29

9,30

9,16

9,28

9,21

9,24

9,24

9,19

9,31

9,25

9,21

9,24

9,21

9,22

9,17

9,15

9,17

9,10

9,18

9,10

9,19

9,10

9,05

9,21

9,05

9,22

9,14

8,99

9,22

9,06

9,33

9,18

9,06

9,44

9,209,13

7,70

11+000

7,39

11,08

7,63

7,26
7.7

9,52

9,66

9,50

9,69

10,03

7,59

6,68

6,83

10,24

7,27

10,29

11,11

10,58
11,01

9,56

9,97

7,27
8,56

10,15

10,55

10,56

10,57

11,10

11,0610,15
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°

Einbau Wurzelstubben / Totholz
Einbindung in Uferböschung und Sicherung
mit angeschrägten Holzpfählen an mindestens
beiden Enden des Strukturelements

Einbau Buhnen im Abstand von ≈40-50m

(Abmessungen gem. Regelzeichnung Buhne)

7

0

 

°

≈50,00

≈25,007,73

7,83

7,82

7,72

9,40
9,21

9,14

9,06

9,33

7,807,93

7,92

7,97

7,87

1:
3

1:3

Binnendüne

Binnendüne

Binnendüne

9,30

9,24

Profilierung Binnendüne in Abhängigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

variierende Höhe über GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6

Profilierung Binnendüne in Abhängigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

variierende Höhe über GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6

Profilierung Binnendüne in Abhängigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

variierende Höhe über GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6

3-1
3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

5/2
Flur 27

39/2
Flur 28

39/1
Flur 28

5/1
Flur 27

6

38

34

Flur 28

Flur 27

QP3-1

QP3-1

Nebengewässer Streekfleet

Dauerhafte Überfahrt (DN 1200) herstellen
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7,32

7,29

7,11

7,14

Eichenspaltpfähle
D= 12 cm, L= 2,0 m,

Abstand untereinander 40,0 m,
Abstand zur Flurstücksgrenze 60 cm

12,36
12,39

12,29

12,0712,0110,09

9,67

11,7512,08
12,22

12,04
11,93
11,66

11,60

11,80
12,00

11,96
11,75

11,55

11,68
11,7811,91

11,91
11,84
11,69

11,78
11,84
11,93

11,96

11,92

12,15

11,8511,70

11,55

11,52

11,37

11,39

11,42

11,3911,33
11,49

11,47

9,38
10,45

10,68
9,38

11,5111,48

11,46

11,41

11,54

11,54

11,73
11,79

12,02

12,29
12,30

12,27

12,32

12,07

11,71

11,54

11,45

11,44

11,3711,5911,55

9,54
9,45

11,6811,58
11,37

11,37

11,55

11,73
12,00

12,19

12,07

12,01

11,92

11,83

12,00

12,05

11,96

11,85

11,5711,65

9,44 9,42

11,58

10,73

11,61

11,88

12,00

11,86

11,62

11,44

11,62

11,75

11,88

11,8411,75

9,26
9,36

11,77
11,67

11,50

11,38

11,53

11,89

11,49

11,22

11,42

11,3511,36

9,36
9,31

11,1711,20
11,48

11,67

11,95

11,95

11,85

11,56

11,58

11,48
11,59

9,25
9,27
11,51

11,39

11,32

11,41

11,18

11,37

11,2311,28

9,29

9,35

11,08
11,07

11,07

11,00

11,01

11,17

11,49

11,71

11,95

11,75

11,34

11,61

11,88

12,26

12,29

11,8911,99

12,06

11,99

12,32

10,47
10,48

9,88
9,08

8,46
9,89
9,09

10,46
10,46

10,15

8,71

10,31

10,10

10,1410,38
10,13

8,77 8,76
8,76

8,57

9,81
9,9410,12

10,2310,11 9,9110,07

9,81
9,91

9,81

8,38
8,21

9,82

9,89

9,9710,67

10,67
10,68

10,66
9,74

9,76
7,95

9,909,969,95
10,0810,1510,33

10,5710,61
10,5210,29

10,1710,0010,01

9,94
9,95

9,87 8,10

10,08
10,10
10,05

9,98

9,80
10,02
10,02

10,02

8,04

7,94

10,0710,09

9,999,97

9,89

9,99
10,02

9,96

7,99

8,12
WSP (18.01.16)8,35 mNHN

10,08
10,079,98

9,88

9,79

9,77
9,72

9,739,69

9,82
9,81

9,88
9,89

9,83
9,91
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10,04

10,10
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10,11
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9,99
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9,99
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10,03
10,11
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8,43 9,38

10,04
10,20

10,16
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10,05 10,04
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10,06
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10,03
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10,15
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8,39
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8,41

10,16

10,16

10,05 10,08

10,11

10,21

10,2810,4510,41

8,52

10,24
10,07
10,19

8,65

10,00
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10,04
10,08

10,09

10,10

10,30

10,1010,28
10,20
8,42

10,25
10,15
10,15

8,43

10,12

10,15

10,11

10,10

10,02

10,08

10,14

10,02

10,12

10,02

9,91 9,82

9,90

9,98
9,97

9,86

9,82
9,84

9,80

9,79

9,81

9,80

9,74
9,81

9,79

9,88

9,79

9,93

9,79

Brücke

unbefestigter Weg

9,66

9,72

9,79
9,90

9,96
8,968,83

7,64

7,64
8,50

8,86
9,78
9,759,72

9,649,68

9,66
7,81

9,41

9,44

9,58

9,47

9,399,64

9,52
9,469,44 9,55

7,63

9,50
9,51

8,688,63
7,62

9,589,60
9,60

7,54

9,48

9,24

9,34

9,44

9,56
9,52

9,63
7,71

7,638,35

8,62
9,47

9,549,56

9,46

9,38

9,37

9,52

9,58
9,549,64

9,65
7,68

8,33
8,54

9,479,56

9,57
7,52

9,51

9,41

9,50

9,24

9,50

9,45
9,499,44

7,728,38
8,70

9,559,63

9,50
7,638,36
8,56

9,40

9,48

9,50
9,33

9,18
9,28

9,259,12

9,26

9,289,29

9,33

9,52 9,56

7,628,33
8,52

9,56
9,58

7,638,44

8,79

9,52

9,59

9,54

9,72

9,60

9,61

9,54
9,61

8,55

8,277,47

9,659,67
8,67

8,25
7,54

9,57

9,55

9,64
9,53

9,459,63

9,58
9,35

9,53

9,529,50
9,49

9,609,64

7,518,43

8,73

9,61

9,66

9,70
7,77

7,64
9,61

9,719,57
9,54

9,51
9,73

7,54

7,61

7,598,71

8,97
8,79

8,51
8,90
9,42

9,57

8,91

9,00

10,18
10,16

9,07

8,95
9,07

10,4110,71

9,16

9,02

10,7810,75

10,7210,72
10,66

10,56
10,4710,32

9,31 9,19 9,07

9,86
10,04
10,04

9,81
9,68

9,24

7,42

9,11

7,53

9,01

7,53
9,02

7,44

9,15

7,51

9,11

10,03

9,96

9,19

9,28

7,48

9,21

7,53

9,14
10,01

10,23

9,31
9,25

7,56

9,28

10,10

9,16

7,63
7,60
7,84

7,997,83

7,32

7,89

7,18

8,26

9,36

9,49

7,09
7,10

7,31

7,25

9,44

9,26

9,289,419,47

9,27

9,18 9,18

9,19

9,22

9,93
9,91

9,32

10,28
9,17

9,21
9,22

9,24

10,05

9,95

9,14

9,23 9,16

9,11
9,21

10,16
10,46

10,70

9,18
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9,04
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10,45
10,18
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9,14

9,11
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9,00 9,10
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10,12

9,02

10,30 10,1510,08
10,05

10,1310,01
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9,45
9,19 9,16

9,59
9,77

9,12
9,26
9,42
10,14

10,09

10,30

9,14

9,24

10,58

10,37
9,13

9,23

8,829,018,99
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9,12

8,90

8,88

8,96

9,06

9,11
9,24

9,21

7,09
8,01

8,36
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9,30
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7,16
8,01

8,98

9,04

9,07

9,06
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9,03

9,03
9,009,139,13

7,09

8,07

8,89
9,15

9,30
6,97
7,77

9,10

8,97

9,01

8,97

9,09

9,09

9,07

9,088,94
9,08
9,22

6,96

7,74

8,97
9,06
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6,92
8,00

8,97

8,88

8,88

8,86
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9,20
9,20

7,06
8,08
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7,00

7,13

7,23
WSP (21.01.16)
7,58 mNHN

7,21

7,20

7,36

8,88

9,088,94

9,25
9,18
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8,75

9,01
7,48

WSP (21.01.16)7,62 mNHN

8,98

6,93
7,46

6,93

8,56
8,70
8,80

8,80

8,87

8,848,13

8,74

8,70

8,79

8,91
9,09
9,08

6,79

8,929,03

9,00
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7,62

8,72

8,66

8,66

8,71

8,93
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8,94
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7,52 WSP (21.01.16)7,17 mNHN6,89
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Hörstener Straße

TLP 6-2 TLP 6-1

TLP 5

TLP 4-2

TLP 4-1

TLP 3 TLP 2-2

TLP 1
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10,96

11,02

10,95

11,05

10,97

11,07

10,91

11,07

10,94

11,09

10,9310,9410,9610,9810,9811,00

10,95

11,02

10,99

11,04

11,04

11,07

11,06

11,15

11,06

11,20

11,05

11,16

10,9810,9810,9910,9410,91

10,86

10,90

10,91

10,97

11,01

11,11

11,07

11,16

11,03

11,19

11,1011,1211,1611,1411,1511,1811,1511,14

10,7410,69

10,61

10,66
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9,21
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9,06

9,08
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wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6

Profilierung Binnendüne in Abhängigkeit des
anfallenden Bodenaushubs wie folgt:

variierende Höhe über GOK Bestand: rd. 1,80 - 2,50 m
wechselnde Böschungsneigung: 1:3 bis 1:6
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